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馬場路盤断面図　S=1:30

FRP製、鉄製

（既存のまま）

外柵

内柵　FRP製

（既存のまま）

下層路盤及び路床は既存のまま

路床　　（t=600）安定処理

（既存のまま）

　　　　　(2)砂の粒径は2㎜までとする。

側溝又は擁壁側溝又は擁壁

３

上層路盤の一部補修

上層路盤表面（セット層）の不陸調整

標準路層断面

表層砂　（t=80） 中目砂

セット層（t=10～30）

上層路盤（t=150）火山砂利10-0

下層路盤（t=150）火山砂利25-0

　　　　　(3)粒度分布においてピークが0.425㎜以上であること。

　　　　　(4)シルト分、粘土分の合計が0.1％以下であること。

　　　　　(5)天然砂であること。

　　　　　　 検査装置　JIS規格Z 8801-1でふるいにかける。

野田きゅう舎第１走路表層砂敷替工事
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　　　　　(6)搬入前に試験結果を提出し監督員の承諾を得てから同等品を搬入すること。

　　　　　　 土の粒度試験：試験方法 JIS A 1204 

　　　　　　 すり減り試験：試験方法 JIS A 1121 (JRAF試験方法による)

　　　　　　 また、監督員の指定する場所（２カ所以上）で試料を採取すること。

　　　　　　(2)粒度分布表、成分表を提出すること。ただし、以下の方法で試験を行うこと。

既設表層砂撤去（t=80）、新規砂敷均し（t=80）

・砂利ネット撤去　3,138袋

ラチ下についても既設砂撤去の上、新砂敷均し内外共通（t=80）

・有孔管敷設　1,970ｍ（内柵側1,020m、外柵側950m）

　（φ150×4m　三洋工業製トヨドレンダブル管相当）

表層砂仕様

１．品目　中目砂（走路表層用）

４．その他　(1)産地を証明する書類を添付すること。

２．総量  2,700m3

３．規格　(1)青森県六ヶ所村出戸産とする。
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