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埼玉県電子納品運用ガイドラインの適用 <1.2.3>

　・対象外

注　工事写真は、着工前、各工程における作業状況、解体材の分別状況、完了時につ

　いて、「埼玉県建築工事写真作成要領」を参考に監督員と協議し、監督員の指示に

　より撮影する。

注　電子データを用いた検査に必要な機器は、検査員の意向を勘案し監督員と協議し

６ 施工管理

５ 工事の記録

※現場代理人は現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う。 <1.3.1>

※専任された「建設業法」に基づく主任技術者、又は選任された建設リサイクル法に

　基づく技術管理者は、現場に常駐し、技術管理にあたる。

適用する {1.3.3}<1.3.3>７ 電気保安技術者

８ 施工条件 施工時間

※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外とする。

　ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

・以下の期間を除いた現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上であること。

　年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間

　指定期間（　　　　　　　　）

(1.3.5)<1.3.5>

下記以外は監督員と協議する。

・建設発生木材仮置場　　　　（※図示　　・　　　　　　　　　　　）

・　　　　　　　　　　　　　（※図示　　・　　　　　　　　　　　）

　※対象（建築・設備工事電子納品写真作成要領による。CD-R又はDVD-Rを１部提出）

　準備する。

図面No.工事名称日付

特記仕様書

１．工事場所 

４．工事範囲

Ⅰ　工事概要

用途地域

㎡

棟　名　称　・　構　　造　・　階　　数　　建築面積　　延べ面積

㎡

合　　計

（建物概要）

㎡２．敷地面積
３．工事種目

現場代理人の現場への常駐を要しない期間　

現場施工期間

５．工　　期

章 項　　目 特　　記　　事　　項

契 約 日から令和　　年　　月　　日まで

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間　令和　年　月　日から令和　年　月　日まで

令和　年　月　日から令和　年　月　日まで

令和　年　月　日から令和　年　月　日まで

Ⅱ　解体工事仕様
（１）質問回答書、本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県建築工事特別共通仕様書、

記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（平成３１年版）｣

及び「公共建築改修工事標準仕様書（平成３１年版）による。

（２）本特記仕様書の表記

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。　

　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　・印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　・印と ※ の場合は、・のみを適用する。

３）特記事項に記載の｛　．　．｝内の表示記号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目を示す。

４）特記事項に記載の <　．　．> 内の表示記号は、「建築物解体工事共通仕様書」の当該項目を示す。

５）特記事項に記載の［　．　．］内の表示記号は、「公共建築改修工事標準仕様書」の当該項目を示す。

６）特記事項に記載の（　．　．）内の表示記号は、「公共建築工事標準仕様書」の当該項目を示す。

７）注は標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。

１
　
一
般
共
通
事
項

１ 適用基準等

国土交通省大臣官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(平成３１年版)」により、これら共通仕様書に

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）

・埼玉県建築工事に伴う災害、公害、及び事故防止対策要領

・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針

・建設副産物適正処理推進要綱

・建設副産物の手引き（埼玉県建設副産物対策協議会）

・埼玉県建築工事実務要覧

２ 再資源化等

　（再資源化及び縮減）

<4.4.1>

・コンクリート

　建設資材

・木材

・アスファルトコンクリート

・金属類

・建設泥土

・小形二次電池

・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ

・硬質塩化ビニル管及び継手

・ガラス

・木材（縮減）

・コンクリート及び鉄から成る

　　建設廃棄物の種類 備考

中間処理施設又は再資源化施設の別

　・監督員と協議　　・　

　 利用する建設廃棄物

<4.4.1>

　数　量 　　　　備　考廃棄物の種類

　 制度の活用

<4.4.2>

廃棄物の種類 備　考

<4.4.3>

廃棄物の種類 備　考

最終処分場

　・監督員と協議　　・　　

　 建設廃棄物

<4.5.1>

・石綿含有せっこうボード

・ひ素・カドミウム含有せっこうボード

・上記以外のせっこうボード

・ＣＣＡ処理木材

・　

廃棄物の種類 備　考

廃棄物の処理

　・監督員と協議　　・　

　 する濁水の処理

（濁水の処理）

中間処理施設を選定する場合には事前に監督員の承諾を得るものとする。

種類　　　汚泥

（共通事項）

1　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やか

　 に回収した濁水を産業廃棄物の汚泥として中間処理施設に運搬及び処理するものとする

2　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約

　 を締結しなければならないものとする。

3　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業

　 者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法

　 律において定める産業廃棄物管理票（以下「ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ」という。)により管理する

　 ものとする。

（提出書類等）

1　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定め

　 なければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結した

　 委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2　受注者は、工事完成後速やかにﾏﾆｭﾌｪｽﾄの写しを監督員に提出しなければならな

　 いものとする。

(その他）

受注者は、バキューム式以外の工法（舗装版切断時に濁水を生じない等）を使用す

る場合においては、事前に発注者と協議するものとする。

５
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

１ 施工調査 ※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。 <5.1.2>

　(１)特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、

　　　製造年、型式、種類、数量等を調査する。

　(２)特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄

　　　物処理施設、処分条件等を調査する。

　(３)調査結果は調書にとりまとめ、監督員に提出する。

２ 分析調査 <5.1.2>

　分析調査（第一次判定）

・PCB 含有シーリング

・PCB 含有シーリング

　分析調査（第二次判定）

・　

・　

産業廃棄物等の種類

分析調査を行う特別管理

部　位　・図示　・建具ガラス廻り　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

備　考採取する部位・箇所数

・PCB含有シーリング分析調査

　・監督員と協議　　・　

<5.4.1>

<5.4.1>・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査

　・　

・絶縁油のPCB含有量の分析調査

　　「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法

　　（平成4年7月3日厚生省告示第192号）」又は「絶縁油中の微量ＰＣＢに関する

　　簡易測定法マニュアル（環境省）」により行う。

・ダイオキシン類のサンプリング調査

　　「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱

　　（平成13年4月25日付基発第401号）」により行う。

<5.4.1>

10 引き渡しを要するもの <1.3.10>引き渡しを要するもの

　　　名　称　　　　　　　　　　仕様等　　　　　　　　　　　備　考

11 近隣に対する周知 <1.3.6>・工事に先立ち、監督員と打ち合わせの上、住民及び関係自治会等に対して

　工事説明会を開催する。

・工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。

・　

12 施工数量調査 <1.4.2>調査範囲及び調査方法　※図示による（　　　　　）　　・　

13 技能士 適用する　（・とび作業　・　　　　　　） {1.3.3}<1.5.2>

14 完成図等 完成図（製本）　　　　　※二つ折り（Ａ１版）製本，１部

　　　　　　　　　　　　・ファイル綴じ（Ａ３版），１部

　　　　　　　　　　　　（埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による）

　　　　　　　　　　　　CADデータの形式　　※SXF(sfc)　　・DXF   ・JWW

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　verについては監督員と協議する。

埼玉県電子納品運用ガイドラインの適用

　・対象外

写真アルバムの提出　　・行う（　部）　　※行わない

{1.6.2}

16 施設CADデータの更新 行う

15 完成写真

17 現場管理 別途関連工事がある場合、その施工者と綿密な連絡をとり、全工事に支障のないよう

施工すること。

18 施工計画書の提出 工事着手前に施工計画書を作成し、「分別解体等の計画等」を

添付して監督員の承諾を受けること。

<1.2.2>

<1.1.3>19 建築物除却届の提出 工事着手に先立ち、建築基準法第１５条第１項の規定による

「建築物除却届」を作成し、監督員に提出すること。

20 再資源化等 「建設リサイクル法」、「彩の国建設リサイクル実施指針」、

「建設副産物の手引き」等を遵守し、建設廃棄物の再資源化等を推進すること。

<1.3.9>

21 再資源化等完了の

　 報告と記録

廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条第１項の規定によ

り、監督員に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関して記録を作成し

保存すること。なお、塩ビライニング鋼管は継ぎ手リサイクル依頼伝票を、塩ビ管は

購入証明書を提出すること。

22 廃棄物の処理 ※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」を遵守し、マニフェスト

　システムにより適正に処理すること。

※過積載等の違法運行の防止を図るとともに、道路交通法遵守を下請業者に徹底する

　こと。

23 環境・安全対策 ※工事着手前に付近の状況を調査し、環境保全ならびに安全対策に配慮し、工事を

　行うこと。

※工事の施工にあたり、騒音、振動、ほこりの発生、土壌汚染、排水汚染などがない

　よう、万全の対策を講じること。

24 振動、騒音測定 ※行う　・振動測定のみ行う

　　仕様については監督員と協議の上決定すること。

近隣住民への表示　※大型表示板で測定期間中表示　・行わない

25 隣接建物等調査　

※工事施工中、近隣（近隣住民・通行人・工作物・植裁・道路・建築物等）に損害を

　与えた場合には、受注者の責任において、損害の補償又は現状に復旧するものと

　する。

※専門業者による周辺家屋の事前、事後調査を行う。調査に当たっては当該関係者の

　立ち会いを求めると共に、調査した内容については当該関係者の承諾を受けること。

※損傷箇所の測定、写真撮影、スケッチ、調査図等の作成を行い資料を２部提出する

　こと。

※調査対象　　解体工事前　　　　　　　　　　件

　　　　　　　解体工事後　　　　　　　　　　件

※受注者の過失により近隣等に損害が生じた場合は受注者の責任に置いて現状復旧

　すること。

　工事施工中、監督員の指定した場所に常設して行う。　　　　　箇所

　工事中の内容や状況に応じて測定を行う。　　　　　　　　　　箇所

　調査方法については、「８ 周辺建築物等調査」による

９ 環境保全等 建設機械 <1.3.9>

※建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。

解体工事の通知書の提出等２ 官公署その他への

　 届出手続き等

<1.1.3>

　　という。）第１１条の規定による通知書を作成し、監督員に提出すること。

　※上記通知書の各事項（変更がある場合は、変更後の内容）について、下請業者に

　　周知徹底すること。

再資源化等完了の報告と記録

　※廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条第１項の規定

　　により、監督員に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関して記録

　　を作成し、保存すること。

その他の届出手続等

　※その他、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。

３ 条件明示事項

　※「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下、「建設リサイクル法」

・地盤変動影響調査算定要領

・

・

{1.1.3}

　・請負業者賠償責任保険等

保険の種類

　※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの)

保険の期間　※工事完成期日後１４日を含む期間　　・　

　※法定外の労災保険  (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの)

４ 工事実績情報の登録 {1.1.8}<1.1.4>行う

３
　
解
体
施
工

１ 浄化槽・排水槽等 汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置 <3.2.1>

　・行う　　　・行わない

２ 杭の解体 杭の解体工法 <3.9.2>

４
　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

１ 一般事項 {1.1.13}

※受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に

　基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用[促進]

　計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）

　により作成し、施工計画書に含め各１部提出する。

　また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用[促

　進]実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各１部提出すると

　ともに、これらの記録を保存する。

 （a）再生資源利用計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する工事）

　 　（1） 1,000ｍ53以上の土砂を搬入する工事

　　 （2） 500ｔ以上の砕石を搬入する工事

　　 （3） 200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

　　 （4） 最終工事請負金額が100万円以上の工事

　　　　　（計画書については、当初工事請負金額が100万円以上の工事）

 （b）再生資源利用促進計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する

　　　工事)

　 　（1） 1,000ｍ53以上の建設発生土を搬出する工事

　　 （2） アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の

　　　　 　合計で200ｔ以上搬出する工事

　　 （3） 最終工事請負金額が100万円以上の工事

　　　　　（計画書については、当初工事請負金額が100万円以上の工事）

<2.3.1>５ 監督員事務所等 ・設置する　　※設置しない（下記備品のみ用意する）

規模　・既存建物内の一部を使用　　・構内に新設（　　　㎡程度）

備品（　　名分相当）

　・冷暖房機器　・消火器　・湯沸器　・茶器　・掃除用具　・電話機

　・ＦＡＸ　・電子メール通信機器　・スキャナー　・プリンター　

６ 仮設物 <2.3.1>仮設物の位置・仕様・車両の進入方法等、施設内の車両の通行路について、

施工前に必ず監督員、施設管理者と協議すること。_

７ 山留めの撤去 山留めの存置　　・あり（図示）　※なし

鋼矢板等の抜き跡の処理　　※図示　・　

<2.4.3>

８ 工事用水 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

９ 工事用電力 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

10 火元責任者_ 火災防止に配慮し、火元責任者を配すること。_

11 交通誘導員_ ・必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。

・図示による

12 快適トイレ 仕様　　※図示　　

13 その他 ・仮囲い等は現場の状況に合わせて適宜計画すること。

・ゲート等の位置は監督員と協議のうえ、必要に応じて適切な位置に移動すること。

・仮設材の位置・仕様・車両の通行路と進入方法等について、施工前に必ず監督員と

　協議すること。

・近隣や施設の行事予定を把握し、工事車両の入場計画を立てること。

　・保護帽　・懐中電灯　・墜落制止用器具　・軍手　・衣類ロッカー　

　・机　・椅子　・書棚　・黒板　・掛時計　・寒暖計　・長靴　・雨合羽　

３ 再資源化し、現場で

４ 産業廃棄物広域認定

５ 最終処分

６ 処理に注意を要する

７ 舗装版切断時に発生

完成図（電子化媒体）　　※CD-R又はDVD-R，１部

７ 解体後の整地

　・行う

　　　　整地高さ

　　　　　・現状ＧＬ　　・図示

　　　　埋戻し及び盛土の材料

　　　　　　埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

　・行わない

<3.13.1>

　　　　　・山砂の類　・現場の建設発生土の中の良質土　・再生コンクリート砂

表層の砂利敷き (22.9.2)

解体後の埋戻し及び盛土

　※行わない

　・行う（・砂利敷き　B種　　・　　　　　　　　)

８ 解体後の柵の設置

９ 解体工事全般

する（解体後、監督員の指示に従い、敷地内に進入できないよう柵、立入禁止の

　　　表示板等を設置する。）

・工事の施工にあたり、騒音・振動については万全の対策を講じること。

・コンクリートガラ運搬については、現地破砕を削減し、なるべく大ガラにて運搬し

　処理施設にて受入れる廃棄規模に応じ破砕等を行うこと。

・　

建設発生土について

　・場内敷均し

　・他現場へ搬出（　　　　　　）

　・　

　・破砕工法(GL-2,000まで)

杭撤去跡の充填

　配合計画　　※監督員との協議による　・　

　充填材料　　・山砂　・流動化処理土　・セメントミルク　・　

　・冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

　　　　　図 面 番 号 　　　　　　記　号

解体事前処理（冷媒）

　　　　　図 面 番 号 　　　　　　記　号

　・冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器は下記による。

３ 屋外設備等 電柱の撤去　・行う（※図示　・　　）　・行わない

外灯の撤去　・行う（※図示　・　　）　・行わない

フェンス等工作物の撤去　・行う（※図示　・　　）　・行わない_

<3.10.1>

<3.11.1>４ 樹木等 樹木の伐採伐根及び移植

　※図示　・　　　

５ 地下埋設物・埋設配管 ※図示　・　　 <3.12.1>

埋設管の処置

　※地中埋設管(給水、排水、ガス等)については、監督員の指示による。

　※プラグ止等の措置をする　・全て撤去する

　※官公庁への申請手続きは本工事の範囲とする。

６ 設備機器等 解体事前処理（油類タンク）

　・機械設備図による。

　・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。

　　必要に応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。

　・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

杭位置の測量

　※行わない

　・引抜き工法（引抜いた杭の処理　※現場破砕　・破砕施設搬入　・図示）　

　・行う（測量する杭　・全て　・図示　・監督員との協議による）

{1.6.1、5}

受注者は工事に伴う道路占用許可、環境(騒音、振動、ほこり等)対策に

係る諸申請等関係法令に照らし、必要と思われる手続を行い、工事を遅滞なく完了

させること。

<1.1.13>

建設業法第40条及び建設リサイクル法第33条に規定する標識を掲示すること。

公共工事現場へのコスト表示実施要領（H16.9技管）により、請負金額等を表示する。

{1.1.12}

監督員の指示を受けた既存樹木等については、保護を行う。

県内業者の活用

※各種下請業者については、優先的に県内業者を選定すること。

※下請け業者に解体工事業者を選定する場合は、所定の建設業許可又は埼玉県知事に

　よる解体工事業の登録している者を選定すること。

受注者は、建設廃棄物の再資源化等を適切に行うよう下請業者を指導すること。

他の同時期の工事と連携や協調を取ること。

工事に伴い必要な諸官庁署への手続き・届出・申請は本工事に含む。_

１ 騒音・粉じん等の対策

設置範囲及び高さ

※作業に先立ち、散水・養生等を十分に行うこと。

騒音・粉じん等の対策

　※防音パネル　・防音シート　・　

　※図示　・　

<2.2.1>

<2.2.2>２ 足場その他

足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労

足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手

すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」にお

ける２の（2）手すり据置方式又は（3）手すり先行専用足場方式により行うこと。

２
　
仮
設
工
事

墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

(厚生労働省 H30.6.22)による。

 ・フルハーネス型墜落制止用器具を用いる。

３ 仮囲い等 <2.2.2>

図示の有無に関わらず、監督員と協議の上、必要に応じ適切に配置し的確に対応する

こと。_

※図示　　・　

４ 工事概要案内板 設置する <2.3.1>

働省 平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、

　 区域等

本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成

及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。

<1.1.12、13>26 施工に注意を要する

27 関係法令等の遵守

28 標識の提示

29 既存樹木の保存

30 下請業者の選定

31 下請業者の指導

32 その他

　※対象（建築・設備工事電子納品写真作成要領による。CD-R又はDVD-Rを１部提出）

　・周知の埋蔵文化財包蔵地　　・史跡名勝天然記念物　・　

埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目８番４２号 第1種住居地域・無指定

埼玉県さいたま市南区大谷場一丁目８番４２号

上記建築物等の建築解体工事、その他外構に係る解体工事

開催本部棟 RC造 地上2階 418.30 808.70

各階1箇所

工事名 浦和競馬場業務館機械設備解体工事

㎡ ㎡418.30 808.70

M-4006、M-4007

M-4006、M-4007

TOK_業務館_機械.dwg

特記仕様書1
M-4002・P5002

―

図面名

尺

称

縮

図

面

機械設備図区
分

番号

埼玉県

浦和競馬組合

課長

飛塚

設計 第 号355122 齋藤 啓佑１級建築士登録

設計 第 号322398 平塚 智１級建築士登録特

記

浦和競馬場業務館機械設備解体工事

副参事 技術参与 主任 担当

石井 中里 丸山 中里



図面No.工事名称日付

　・監督員と協議　　・　

６
　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

    事前調査

石綿含有建材の事前調査

　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹き付

　け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督員に報告する。

<6.1.3>

　　調査範囲（・アスファルト防水、断熱材　　　　　・図示　　　　　）

　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　）

２ 石綿含有分析調査 分析による石綿含有建材の調査

　分析対象

　　アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、

　　アンソフィライト、トレモライト

　分析方法

<6.1.3>

材　料　名
定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1 JIS A 1481-2 JIS A 1481-3 JIS A 1481-4

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(屋根)　

・　

・　

　・　　箇所

　・　　箇所

　・　　箇所

サンプル数　１箇所あたり３サンプル

吹付け材及び保温材等は　　※　１０cm53　/箇所　　　・　　　　/箇所　とする。

成形板は　　　　　　　　　※１００cm52　/箇所　　　・　　　　/箇所　とする。

採取箇所　　・図示　　・　

分析結果については監督員に提出すること。

　・　　箇所

　・　　箇所

　・　　箇所

　・　　箇所

　・　　箇所

　・　　箇所

３ 石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 <6.1.4>

適　　用
測定時期 測定場所

(処理作業室ごと)

測定点

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3

測定

名称

測定１・※※  処理作業室内

 施工区画周辺又は敷地境界測定２・※※
 処理作業前

測定３・・・  処理作業室内

測定４・※  ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

測定５
 集じん・排気装置の排出口

 (処理作業室外の場合)
※ ・ ・

測定６  施工区画周辺又は敷地境界※ ・ ・

 処理作業中

・各1点　・(　)点

・各2点　・(　)点

・各1点　・(　)点

・4方向各1点　・(　)点

・4方向各1点　・(　)点

・各2点(ﾚﾍﾞﾙ3は各1点)

 (　)点

測定８

測定９

測定10

 施工区画周辺又は敷地境界

 処理作業室内

 施工区画周辺又は敷地境界

※ ※ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

 処理作業後(ｼｰﾄ

 撤去後1週間以降)

・4方向各1点　・(　)点

 (　)点

 (　)点

測定７※ ※ ※

 (隔離ｼｰﾄ撤去前)

 処理作業後
 処理作業室内

・(　)点

さいたま市内で測定を行う場合は市条例を遵守して実施すること。

測定方法

測定５のみ ※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計)、繊維状粒子自動計測器

（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速に計測できる機器にて測定

測定５以外は下表による

測定3 測定1,4,7,9 測定2,6,8,10

 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径(mm)

 試料の吸引流量(L/min)

 試料の吸引時間(min)

 25  25  47

※1　　・  ※5　 　・  ※5    　・ 

 ※5　　・　 ※120　 ・　  ※240  　・ 

４ 石綿含有吹付け材

 　等の除去(レベル１)

除去対象範囲　・図示　・　

除去の方法

　※[9.1.3]による　・　

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止

　 ※密封処理　 ※湿潤化　・セメント固化

除去した石綿含有吹付け材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

<6.3.1～3>

<6.4.1～4>５ 石綿含有保温材等

 　の除去(レベル２)

除去の方法

　※[9.1.4](2)～(5)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）

　　除去対象範囲　・図示　　・　

　・[9.1.3]による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

　  除去対象範囲　・図示　　・　

除去した石綿含有保温材等の飛散防止

　※密封処理　※湿潤化　・セメント固化

除去した石綿含有保温材の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

６ 石綿含有成形板の

 　除去（レベル３）

<6.5.1～4>除去対象範囲　・図示　　・　

除去した石綿含有成形板の処分

　・石綿含有せっこうボード

　　　※埋立処分（管理型最終処分場）

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　・埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

７ 石綿含有建築用

 　仕上塗材等の除去

除去対象範囲　・図示　　・　

着工前の試験施工　・行う　・行わない

除去工法（　　　　　　　　　　）

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の飛散防止

　※密封処理　※湿潤化　・セメント固化

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

８ リフラクトリー

 　セラミックファ

 　イバーの処理

除去処理対象物　・　

　除去対象範囲　・図示　　・　

　除去方法　　　・図示　　・　

　処分　　　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　・　

９ その他 ・近隣説明及び諸官庁への届出は受注者が行い、事前に監督員と協議をすること。

７
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

１ 施工調査

１ 石綿含有建材の

<7.1.3>

分析調査を行う特殊な

建設副産物の種類

採取する部位・箇所数 備　考

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　・　

部　位　・図示　・　

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

箇所数：　　箇所

箇所数：　　箇所

<7.3.1>２ 回収及び処分

備　考回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類

回収又は処分

　・機械設備図による

　・　

・ フロン（冷媒）

・ 建材用断熱材フロン

・ ハロン

・ イオン化式感知器

・ 六ふっ化硫黄（SF6）ガス

・ ＰＦＯＳ（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ（ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾛﾎﾝ酸)）

・ 特定化学物質（　　　　　　　　　　　）

・ その他の特殊な建設副産物（　　　　　）

８
　
周
辺
建
築
物
等
調
査

１ 周辺建築物等調査 （調査）

１　調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。

（一般的事項調査）

１　事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者

　一　建物の敷地ごとに建物等（主たる工作物）の敷地内の位置関係

　二　建物ごとに実測による間取り平面及び立面

　三　建物等の所在地及び地番並びに所有者の氏名及び住所

　　　登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。

　四　その他調査書の作成に必要な事項

　ごとに次の各号の調査を行うものとする。

　　　現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて

（事前調査）

１　受注者は、一般的事項調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査

　を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。

　一　基礎

　二　軸部

　三　開口部

　四　床

　五　天井

　六　内壁

　七　外壁

　八　屋根

　九　水回り

　十　外構

２　建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は

　　傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそ

　　れのない堅固な物件を定めて併せて計測を行う。

　二　コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び

　　状況（最大幅、長さ）を計測する。

　三　基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状

　　況（大きさ）を計測する。

　四　計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。

３　軸部（柱及び敷居）に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱

　　を全体で３箇所程度計測する。

　二　柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から１メートルの高さの点とする。

　三　敷居の傾斜の計測位置は、柱から１メートル離れた点とする。

　四　計測の単位は、ミリメートルとする。

４　開口部（建具等）に建付不良が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室の

　　うちから一室につき１箇所程度とし、全体で５箇所程度を計測する。

　二　測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。

　三　建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、

　　その程度と数量を調査する。

　四　計測の単位はミリメートルとする。

５　床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　えん甲板張り等の居室（敷居の居室を除く。）について、気泡水準器で直交する二方

　　向の傾斜を計測する。

　二　床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び

　　状況（最大幅、長さ又は大きさ）を計測する。

　三　束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。

　四　計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメート

　　ルとする。

６　天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて

　行うものとする。

７　内壁にちり切れ（柱及び内法材と壁との分離）が発生しているときは、次の調査を行う

　ものとする。

　一　居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき１箇所、

　　全体で６箇所程度計測する。

　二　計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。

８　内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　原則として、すべて亀裂の計測をする。

　二　計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。

　三　亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に

　　雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。

９　外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。

　一　四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の

　　最大の亀裂から２箇所程度を計測する。

　二　計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。

10　屋根（庇、雨樋を含む。）に亀裂又は損傷などが発生しているときは、当該建物の屋根

　伏図を作成し、次の調査を行うものとする。

　一　仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。

　二　計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂の幅についてはミ

　　リメートルとする。

11　水廻り（浴槽、台所、洗面所等）に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の

　調査を行うものとする。

　一　浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じ

　　ているときは、すべての損傷を第８項に準じて行う。

　二　給水、排水などの配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。

12　外構（テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等

　の屋外工作物）に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を

　行うものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作

　成し、損傷箇所、状況等を記載する。

（写真撮影）

１　事前調査に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の方法により写真

　撮影を行うものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによるこ

　とが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。

　　撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。

　　（１）調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名

　　（２）損傷名及び損傷の程度（計測）

　　（３）撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所

（事後調査）

１　受注者は、事前調査を行った建物等について、損傷箇所等の変化及び工事によって

　新たに発生した損傷の状態及び程度の調査を行うものとする。

２　事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、一般的

　事項調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。

調書の作成

　受注者は、次の各号の事前調査書及び図面の作成を行うものとする。

　一　調査区域位置図

　二　調査区域平面図

　三　建物等調査一覧表

　四　建物等調査書（平面図・立面図等）

　五　損傷調査書

　六　写真集

（事前調査書及び図面）

（事前調査書及び図面の作成）

　一　調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を

　　併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。

　二　調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査

　　単位ごとに次により作成する。

　　（１）調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物

　　　　番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠（外壁）を着色する。この

　　　　場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。

　　（２）縮尺は、500分の1又は、1,000分の1程度とする。

　三　建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等につ

　　いて調査番号、建物番号（同一所有者が２棟以上の建物等を所有している場合）の順に

　　建物等の所在及び番地、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。

　四　建物等調査図（平面図・立面図等）は、一般的事項調査及び事前調査の結果を基に

　　建物等ごとに次により作成するものとする。

　　（１）建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとと

　　　　もに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。

　　（２）建物立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面（東西南北）作成し、

　　　　外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。

　　（３）その他調査図（基礎伏図、屋根伏図及び展開図）は、発生している損傷を表示

　　　　する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。この場合

　　　　において写真撮影が困難であり、又は詳細（スケッチ）図を作成することが適当

　　　　であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。

　　（４）工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。

　五　損傷調査書は一般的事項調査及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の

　　所有者名、建物の概要、名称（室名）、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況につ

　　いては、事前調査欄に損傷名（亀裂、沈下、傾斜等）及び程度（幅、長さ及び箇所数）

　　を記載する。

　六　写真は、撮影したものをカラーサービス判で印刷し、撮影箇所及び状況の記載を行っ

　　たうえでファイルする。

（事後調査書等の作成）

１　受注者は、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって

　新たに発生した損傷について、事前調査に準じて調査書及び図面の作成を行うものとする。

対象エリア及び建物リスト等　※図示による（　　　　　　）　　・　

※「外部」の調査は、足場等を設置せず、地上からの目視により行う。

※共同住宅の内部調査については、各戸調査を行う

９
　
そ
の
他

・基礎解体にあたっては、次工事の支持地盤を荒らさないよう慎重に施工すること。１ 解体工事全般

・大型レッカーを使用する場合は、必要な地耐力が得られるよう必要な養生を行うこと。

・工事中に破損した存置構造物、境界標等は必ず現状復旧すること。

２ 調査対象範囲

３ 特別管理産業廃棄物

　 の処理

<5.4.1>

・廃石綿等

・PCBを含む機器類

・PCB含有シーリング材

・廃油

・廃酸/廃アルカリ

・ダイオキシン類

特別管理産業廃棄物の種類 備　考

処理施設

４ PCBを含む機器類 引渡しを要する機器類

　・　

<5.4.1>

５ PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材 除去処理工事

　除去範囲　※図示　・　

　撤去方法　・「標準施工要領書（日本シーリング工事業協同組合連合会／日本

　　　　　　　シーリング材工業会）」による。

<5.4.1>

<5.4.1>６ ダイオキシン類 廃棄物の焼却施設の解体

　解体方法

　　・　

　処分方法

　　・　

　※　1 箇所

　※　　箇所

　※　　箇所
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1 案内図
No Scale

2 配置図
A1:1/1000,A3:1/2000

市道 Ｉ-117号線

建築基準法第42条第2項道路

市道 Ｉ-116号線

建築基準法第42条第2項道路

市道 Ｉ-118号線 建築基準法第42条第2項道路

市道 Ｉ-378号線 道路幅員（4.1ｍ～16.83ｍ）

    建築基準法第42条第1項第1号道路

市道 Ｉ-95号線（道路幅員4.2ｍ）

建築基準法第42条1項道路

市道 Ｉ-236号線　（道路幅員7.2ｍ）

建築基準法第42条1項道路

市道 Ｉ-331号線（道路幅員9.2ｍ） 建築基準法第42条1項道路

市道 Ｉ-280号線（道路幅員9.2ｍ） 建築基準法第42条1項道路市道 Ｉ-271号線 建築基準法第42条1項道路

市道 Ｉ-141号線

市道 Ｉ-96号線　（道路幅員4.5ｍ）

    建築基準法第42条1項道路

市道 Ｉ-91号線　（道路幅員8.3ｍ）

    建築基準法第42条1項道路
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新待機馬房

ウィナーズサークル

車止めポール

回廊庇2

回廊庇1

案内所

キュービクル

トイレ
厩務員控室

馬体重計室

獣医室

馬具舎

84 庇（3ｺｰﾅｰ）

バス停庇

33 自動車車庫・倉庫

6 馬主会館

1 開催事務所（組合事務所）

26 ポンプ室

30 倉庫(プロパン)

7 採尿馬房11 業務館

15 審判所（1ｺｰﾅｰ）

18 正門ｱｰｹｰﾄﾞ

20 馬洗場

25 売店、イベント倉庫（旧第1払戻所）

82 保定所

27 走路管理員詰所

75 検体採取所　事務室

46 検体採尿所・従業員控室

72 ｾﾞｯｹﾝ洗場

28 厩務員控室

50 鞍置場69 発走員詰所（1400ｽﾀｰﾄ）

79 ３号スタンド

61 入場正門庇

45 ｺｲﾝﾛｯｶｰ
56 倉庫

52 警備員詰所・給茶所

68 便所

室外機置き場

86 馬頭観音
87 連絡橋

（車庫面積96㎡）

89 駐輪場A-1 90 駐輪場A-2

91 駐輪場A-3

92 守衛所
93 入場券売所

94 入場ゲート

空調室外機

キュービクル

14 下見庇屋根
44 売店（旧第12投票所）

35 下見所63 売店庇（旧第12投票所庇）

パドック

オ-ロラビジョン

48 売店

99 新聞販売所

バス停庇

10 正門及び入場券売場

装鞍所

馬房

誘導馬房

倉庫

旧ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ﾄｲﾚ

装鞍所事務所

馬洗場
駐車場

馬房

馬房

駐輪場

待機馬房・宿舎

34 審判所（2ｺｰﾅｰ）

73 倉庫（2ｺｰﾅｰ）

43 騎手待避所（2ｺｰﾅｰ）

77 倉庫（2ｺｰﾅｰ）

64 発馬機格納庫

ヘリポ-ト

ゲートボールコートゲートボールコート

T.4

T.5

T.6

T.7

馬の置物

ブランコ

鉄棒

鉄棒

ハロンポール

ハロンポールハロンポール
スタート台

スタート台 ハロンポール

第　　　二　　　調　　　整　　　池

第　　　 一　　　 調　　　 整　　　 池

ポール電々
電光掲示板

水呑場

走　　　　路

走
　
　
　
　
　
　
路

越　流　堤

ゲート
藤右衛門川
排水機場

支柱水位計
量水標

藤　右　衛　門　川

スタート台

ＷＣ

U R A W A

K E I B A

ＷＣ

藤棚

ゲートボールコート
ゲートボールコートペタンクコート

ＷＣ

ソフトボール場

ソフトボール場

ソフトボール場

ポール

ハロンポール
スタート台

96 排水機場 資材置場

100 防災倉庫1

101 防災倉庫2

95 ２号スタンド

N

19 審判所（４ｺｰﾅｰ）

85 待避所（４ｺｰﾅｰ）

解体建物
業務館

案内図・配置図・解体範囲図
M-4004・P4004

図示

##

N

計画地

浦和駅

南浦和

駅

日の出通

り

東北本線

武蔵野線

馬場先通

り
大谷場中学校

大谷場小学校浦和第一女子

校

岸中学校
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空気調和設備 1階平面図
M-4006

A1:1/***,A3:1/***
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注、　1)ポンプダウン作業、冷媒回収破壊処理は本工事とする。

2)給水・排水配管は既存残置管とし排水桝は撤去とする。

3)ダクトフランジパッキンはアスベストが含まれているため適切に処分を行う。

番号 名称 数量

AO-1

GH

換気扇

AI-1

受水槽-1

9

1

9

1

1
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■空調設備機器表

AO-2

AO-3

AI-2

AI-3

受水槽-2

ヒートポンプ式エアコン 室内機

ヒートポンプ式エアコン 室内機 天吊型　1300×700

ヒートポンプ式エアコン 室内機 床置型 1850×1860×635

ガス給湯機　13A 11.0kW

 FRP製　1000×1000×1400

ステンレス製　1000×1000×1400(屋上)

300φ

ヒートポンプ式エアコン 室外機　冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW

ヒートポンプ式エアコン マルチ室外機 冷房能力20.0kW 暖房能力25.0kW 3

2

11

14

ヒートポンプ式エアコン マルチ室外機 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW
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空気調和設備 2階平面図
M-4007

A1:1/***,A3:1/***
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構内図
P-5005

A1:1/200,A3:1/400
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１階衛生設備配管図
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２階衛生設備配管図
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便所 衛生設備配管図
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A1:1/20,A3:1/40
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脱衣室
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２０

２０，２０

２０

（下り天井内）

６５

４０

６５

６５

減量室

ＣＯＡ６５

５０

ＣＯＡ８０

５０

Ｔ５Ａ－５０

７５

既設給湯管３２（屋外露出）
（ＧＨ－２系統）

３２ １００

２０機械室

既設排水桝（コンクリート製）

Ｔ５Ａ－５０

サウナ

１
ＦＤ

（下り天井内）

2651555 1800 2651555 1800

１５０φＳＵＳ（ＲＷ５０ｔ）

２０，２５，２５

２０，３２，３２

１

浴槽

５０

水風呂

浴槽用トラップ５０
共栓付

浴槽用トラップ５０
共栓付

共栓付
Ｔ５ＡＴ－５０

土間斫り（脱衣室のみ）

ＰＦ１５０φ

機械穴明け１７５φ

浴槽

（ＧＷ２５ｔ）

２５０ｍ3/ｈ

Ｐ－１８ＧＬＦ相当

給気口：フィルター付

機　械　室

Ａ －１ Ａ －２

Ｔ５Ａ－４０

床溝斫り

機械穴明け５０φ

既設排水管に接続

分岐取出し３２－５０

（改修後）減量室換気平面詳細図　１／５０（改修後）減量室給排水平面詳細図　１／５０

３２

７５

ＰＦ１２５φ（ＦＤ付）

ＳＰ２５０φ

　機械穴明け１５０φ
イ

１

（ＳＵＳ製ＦＤ付）

（ＳＵＳ製）

排気口：ＰＦ１００φ

７０ｍ3/ｈ

丸形レジスター１００φ

ロ

５００ｍ3/ｈ

フィルター付

１

イ 給気口ＨＳ：３００×３５０

機械室

ロ

機械穴明け１２５φ

ボックス４００×４５０×３００Ｈ

ＦＤ
２

機械穴明け３００φ

ＰＦ２５０φ（ＦＤ付）

ハ

１５０φＶＰ

ハ

１２５ＶＰ（ＧＷ２５ｔ）

排気筒１５０φＳＵＳ（ＲＷ５０ｔ）

ガス遠赤外線ファンユニット接続

既設排気筒２５０φに接続
（ＧＬ＋３.０ｍ）

（天井内）
２５，２５

既設給水管５０（屋外埋設）

既設管接続３２

機械穴明け１００φ

（ＧＨ－３系統）
既設給湯管２０（屋外露出）

既設管接続２０

ＧＶ３２、弁ボックス共

既設桝接続、斫り穴明け１２５φ

塩ビ桝１００－２００×３００Ｈ、塩ビ蓋付

注記：屋外配管吊り金物類は、全てステンレス製とする。

２ ２

業務館騎手控室他改修工事-機械.dwg

減量室 衛生設備配管図
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A1:1/ 50,A3:1/100
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４

騎手食堂

厩務員食堂

浴室
既存のまま

乾燥機　既存のまま

３ ４ ５

２

Ｂ

Ａ

サウナ

機械室

脱衣室

洗濯用地流し　既存のまま

（改修後）騎手室、コンクリート流し平面詳細図　１／５０Ｂ
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２５

３２
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ロ

１
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機械穴明け２２５φ×２
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既設給水管

既設給水管
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２０

ＳＵＳ２０×２

２０

６５

２５

２５

２５

２５

ＳＵＳ流し用排水トラップ×３
Ｔ１４Ａ－５０

既設排水管接続×２

ＧＨ－１用リモコン壁取付
リモコンコード配線本工事
（屋内：化粧形モール内）
（屋外：ＰＦ管内）

１
×４

ＦＳＣ

３２（天井露出配管）

（排水トラップ付）

洗濯機用水栓

３２（天井露出配管）

ＧＶ２０
ＦＪ２０φ×２

既設給水管５０

３２

３２

機械穴明け８０φ 機械穴明け５０φ

既設雑排水管５０切廻し配管改修
（床面より～天井露出管）

６５

５
０

ＰＦ２００φ×２

（天井配管）

２０

２０

２５

延長取出し２５
（天井配管）

３２

洗濯機排水パン（ハカマ付）（建築工事）

（ＦＬ＋２１００）

（ＦＬ＋２１００）

コンクリート流し

（１５００×５００×３００Ｈ）
　コンクリート基礎本工事

既設給湯管２５
（減量室浴槽系統） ＧＨ

３
（既設品）

（ＳＵＳ製ＦＤ付）

（ＳＵＳ製）

騎　手　室

２００ｍ3/ｈ ２

ロ
給気口：ＰＦ２００φ

丸形レジスター２００φ

騎手室

コンクリート流し内の給水・給湯管はＳＵＳ２０Ａ

ＧＨ
１ （新設）

ＧＶ３２×２
ＦＪ３２φ×２
ＧＣ５０

８０

改修ガス管８０

ＧＣ２５

２５

業務館騎手控室他改修工事-機械.dwg

騎手室 衛生設備配管図
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コンクリート流し

付属品

露出型

仕　様

給　　水　　管 上水屋内一般系統：水道用硬質塩ビライニング鋼管（ＳＧＰ－ＶＢ） ＪＷＷＡ－Ｋ－１１６

給　　水　　管

給　湯　往　管

雑　排　水　管

排　　水　　桝

混　　合　　栓

水 栓 ・ 湯 栓

通気用ベンドキャップ

排　水　金　具

床 上 掃 除 口

：弁ボックス付ゲートバルブ

フレキシブル継手

スパイラルダクト（亜鉛鉄板）円　形　風　道

深 形 フ ー ド

低騒音型天 井 換 気 扇

パイプファン 壁取付型

耐外風高性能フード、ステンレス製、防虫アミ付

記　号 名　称 規 格 備　考

凡　　例

シャワー金具

ステンレス製

ｍ3/ｈ記　号 名　称 型　式 Ｐａ
相 電圧 容量

ＷＶφ 数量 設置階 設置室

天吊金具、天吊脱着枠付ＦＤ－１ １ １００天　井　換　気　扇 低騒音型、排気型

２４ｈ換気機能付

２５０ １００

２４ｈコントロールスイッチ付

３９.０ １ １階 ＶＤ－２０ＺＬＣ－Ｓ

備　考
（Ｍ社参考型番）

減量室

換　気　機　器　表

一般配管用ステンレス鋼管

耐熱性塩ビライニング鋼管

ＪＩＳ－Ｇ－３４４８

ピット内及び屋内外地中埋設：ＳＧＰ－ＶＤ

管端コアー付

給　湯　往　管 一般配管用ステンレス鋼管

SUS

SUS

通　　気　　管

ＪＩＳ－Ｇ－３４４８

ＪＩＳ－Ｋ－６７４１

ＪＩＳ－Ｋ－６７４１

排水用硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

排水用硬質塩化ビニル管（ＶＰ） ＪＩＳ－Ｋ－６７４１

記　号 名　称 型　式
相 電圧 容量

ＷＶφ 数量設置階仕様・付属品

ＧＨ－１ ５０号×２台連結

（１００号）

屋外設置自立型、片側掛け台タイプ

２台用配管材セット、配管化粧カバー付

リモコン×２、リモコンコード２０ｍ付

衛　生　機　器　表

ＧＨ－２ ３２号×３台連結

ＧＨ－３ ガ ス 湯 沸 器 ３２号壁掛型

室　名

器　具　表

計

ＴＯＴＯ
（参考型番）

シャワー金具 ＴＭＨＧ４０ＷＱ

スライドバー ＴＳ１３１Ａ１

バス水栓 ２ハンドルＴＭＨ２０－１Ａ

シングルレバー混合栓 ＴＫＨＧ３１ＰＢ ＳＵＳ流し用

附属品器具名称

サーモスタット式、アーチハンドル式

取付金具一式

洗濯機用ＴＷ１１Ｒ

横　水　栓 Ｔ２６ＮＨ１３

横　水　栓 Ｔ２３Ｂ２０

緊急止水弁付横水栓

シングルレバー混合栓 ＴＫＧ３６ ハンドシャワータイプ

減量室洗い用

浴槽用、水風呂用

ＴＨＹ２７７－１相当 １槽式用ホース（内径１５φ）

１

１ ３

５

１

１

１ ５

１

４

１

１

６

ＷＳＰ－０５８

屋 外 排 水 管 下水道用硬質塩化ビニル（ＶＰ） ＪＩＷＡＳ－Ｋ－１

屋外１

（既設品再使用） 自立型

屋外設置型（機器調整本工事）

（ノーリツ：ＧＱ－３２１１ＷＺ－１）

（既設品再使用）

屋外壁掛型（機器調整本工事）

（ノーリツ：ＫＵ－Ａ５３２ＲＦＷＢ）

１ １００

１ １００

１

１

１

１

屋外

屋外

羽根径３００φ

サイクル扇天 井 付 扇 風 機ＦＳＣ－１

３段首振り

ガ ス 給　湯  器

ガ ス 給 湯 器

ＧＨ－４ ガ ス 湯 沸 器

（既設品再使用）

１６号壁掛型 屋外壁掛型（機器調整本工事）

（ノーリツ：ＧＱ－１６０１Ｗ）

１ １００ ３８４

１ １００ １ １

横　水　栓 Ｔ２８ＡＮＨ１３ 洗濯機給湯用、ホース接続

化　粧　鏡 ＹＭＫ１３ＧＨ３ 浴室用

洗濯機排水パン 建築工事 排水トラップ付

８ ８

２ ７

３ ３

４ ４

（１） （１）

ＪＩＳ１０Ｋ（５０Ａ以下ネジ込みは、管端防食コアー）

速度調整器×２

（２台同時運転用）

１ １００ ３０.０ ４ １階 騎手室 ＣＹ－３０ＷＵ

コンクリート基礎

本工事

設置室 備　考

洗濯機接続用ホース

４

４

４

４

１１００１５００ １階 機械室ＦＤ－２ 中間ダクトファン 斜流形

ダクト径２５０φ

５０ 防振吊金具付

コントロールスイッチ付

３７.０ ＪＦ－６５Ｓ

パ イ プ フ ァ ンＦＰ－１

２４ｈタイマー付

１ １００壁取付形、低騒音型 ２００ １０ パイプスリーブ付、電源コードプラグ付 １２.０ ２ １階 騎手室 Ｖ－２０ＰＸＳ

２７８０

インバート桝小口径樹脂製桝、桝蓋：防臭・汚水マーク付

減量室系統はＶＰとする。

天井付扇風機

中間ダクトファン 天吊型

減

量

室

騎

手

室

コ
ン
ク
リ
ー
ト
流
し
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（改修後）１階平面図　１／１００

改修部分を示す
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

3
4
5

1
,
8
20

騎手食堂 厨房

厩務員食堂
救護室

医務室

馬場管理室詰所 検量室 獣医室

Ａ

Ｂ

男子便所

減量室

女子便所

騎手室

調教師控所

厩務員席

鞍置室
物干場

鞍整備場

流し台　新設

浴槽水風呂

洗濯流し　既存のまま

全体改修

サウナ
新設

既存のまま

内部改修

コンクリート流し台　既存のまま

内部改修

ＧＨ
３

（既設品）

ＧＨ

（既設品）

４

別紙詳細図　Ｂ　参照

別紙詳細図　Ａ　－１，－２参照

ＧＨ

（既設品）

２

ＧＨ
１

（新設品）

１０ １２１１

男子便所

減量室

女子便所

流し台　新設

浴槽水風呂

洗濯流し　既存のまま

全体改修

サウナ
新設

既存のまま

ガス改修配管図　１／１００

G

G

２５Ａ分岐コック
サウナヒーター用

５０分岐コックＧＨ－１用既設管接続

既存のまま

既存のまま

カラー鋼管８０Ａ

既設管接続×２

既設管接続

G

５０ＰＬＰ

８０ＰＬＰ

ＧＨ
１

７５ＢＶ７５ＢＶ ７５ＰＥ

（改修後）

機械室

２５ＰＥ

便所

番号 名称 寸法 室名 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

洗濯流し

流し台

吊戸棚

ガスコンロ

レンジフード

冷蔵庫

製氷機

流し台

流し台

流し台

ガスコンロ

L=2000

L=1600

L=1500

L=1200

L=3000

L=1500

L=600

L=4900

ゼッケン洗い場

厨房

騎手室

救護室、獣医室、2階廊下、

厨房

厨房

発送員詰所

厨房

騎手室

発送員詰所、馬場管理室詰所

厨房

厨房

1

1

2

3

5

1

2

1

1

2

1

室名 名称 数量

男子便所

女子便所

小便器

大便器

手洗い

大便器

手洗い

5

2

2

2

2

1

便所

(馬場監理室詰所裏)

掃除流し

小便器

大便器

手洗い

掃除流し

2

2

1

4

■厨房・衛生設備機器表 ■便所設備機器表
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